


- o~

ANWENDUNGSBEREICH

Die NORMACONNECT® Rohrkupplung ist ein zu-
verldssiges Verbindungselement flir dick- und dinn-
wandige Rohre und entspricht dem neuen DIN-5tan-
dard 86128.

Ver- und Entsorgungsleitungen fiir Gase, Fllssigkei-
ten und Feststoffe — im Anlagenbau, Hoch- und Tief-
bau, im Schiffbau, in der Wassertechnik etc. — kin-
nen mit der NORMACONNECT® Rohrkupplung
schnell, einfach und sicher verbunden werden.

PRODUKT = VORTEILE

Die NOBMACOMNNECT® Rohrkupplung ist die wirt-
schaftliche Alternative zu konventionellen Rohr-
verbindungstechniken filr Kunststoff- und Metallrohre.
Alle glattendigen Rohre kdnnen mit wenigen Hand-
griffen verbunden werden. Die montagefertig ange-
ligferte Kupplung wird dber die Rohrenden gescho-
ben, vermittelt und in eine beliebige radiale Montage-
position gedreht. Ein wechselseitiger Anzug der bei-
den Schrauben mit einem Drehmomentschldssel
genlgt zur sicheren Montage.

ZWEI-LIPPEN-DICHTSYSTEM

Das patentierte Zwei-Lippen-Dichtsystem (Abb. A)
der NORMACONNECT® Rohrkupplung bietet dop-
pelte Sicherheit, denn es erzielt sowoh! bei niedri-
gen als auch bei hohen Betriebsdriicken sine maxi-
rmale Dichtwirkung.

Beim Verspannen drickt sich Dichtlippe 1 auf Dicht-
lippe 2, so dass auch bei niedrigen Leitungsdricken
{Gas), bei Vacuum oder bei hoher Beanspruchung
der Verbindung eine hervorragende Feinabdichtung
erzielt wird (Abb. B).

Aufgrund der besonderen Dichtlippengeometrie
nimmt die Dichtwirkung mit steigendem Innendruck
nach zu, da mit Erhéhung des Innendrucks (P) die
Dichtlippen noch stérker an das Rohr gepresst wer-
den (Abb. C).

Die Dichtzuverldssigkeit ist auch bei leichten Achs-
versitzen, Auswinkelungen und sogar bei Rohr-
abstianden bis zu 35 mm! (vergl. Tabellen) gawahr-
leistet.

Auftretende Druckschlage, Vibrationen und Kdrpear-
schall werden deutlich gedampft.

Die NORMACONNECT® Rohrkupplung ist leicht,
handlich und kompakt und kann deshalb auch unter
beengten Platzverhiltnissen bequem montiert wer-

den.
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DIE TYPENREIHEN

Das NORMACONNECT® Programm bietet fir jeden
Anmwendungsfall die richtige Kupplung.
Das Programm ist in drei Typenreihen unterteilt: ELEX E
B NORMACONNECT® FLEX/FLEX E
Rohrkupplungen zur Verbindung von zugentlas-
teten Metall- und Kunststoffrobren
H NOBMACONNECT® GRIP
Typ GRIP .
Rohrkupplungen zur Verbindung zugbelasteten
Metallrohren GRIP
Typ COMBEI GRIP
Rohrkupplungen zur Verbindung von einem zugbe-
lasteten Metall- mit einem Kunststoffrohr
Typ PLAST GRIP
RBohrkupplungen zur Verbindung von zugbelaste-
ten Kunststoffrohren
H MORMACONNECT® REP E
Reparaturkupplungen zur Verbindung von zug-
entlasteten Metall- und Kunststoffrohren REP E
Die nachfolgende Tabelle zeigt die maglichen Anwen-
dungen und die jeweils geeigneten Kupplungen im
Uberblick. I I
Materialhinweise finden Sie auf dem Aufklapper auf der letzten Seite.
- MORMACOMMNECT® Typ
Zu varbindenda o] Drusckbereich éﬂ?ﬁ:gﬂiﬁ sughetastbare Vorbindungen Reparatur
Fohee ) bar | FLEXE FLEX GRIP  |COMBI GRIF| PLAST GRIP| REP E *
Seiled -5 Sl 4 - 5 Seille & -7 Seite 8 -9 | Seite 10 - 1 | Seifle 12 - 13
_ 2601683 16 - - .
Metall = Metal 180 - 7112 16,0-2.0 .
180 -1219,2 235-12 - -
p—— — I E— | +—
Kunsistoll +« Kunststaft 26,9 -168.3 i I-E - -
160 - 12192 235-12 - ] . - |
.sa,v.n ~ 4007406, 4 16 n_ *
Matall + Kunatstofi I 26,9 - 1683 16 - -
| 180- 12192 235-12 | . .
269-170,0 16 - -
e - s 180 -1219,2 235- I.Z. | —I_ . - o ““_'
“NORMACONNECT® REF E linferbar ab 3 35 mm
Tachnizche Andarungen vorbehalten. Praise auf Anfrage, Wir liefern musschlisflich auf der Grondlage wserer Verkauls- wd Lisferbedingungen, 3

JAls zartifiziertes Linternehemen garantieren wie mnen gleichileibend bohen Qualititsstandard. Die NORMA® Produkte werden mit modernes Produkbonsiechni
unter Varwaendung hochwestiger Materialien hergestelll. Sie sind sicher, weann 2ie 2u dam von uns angegabanen Jweck verwendst werden und unsers
Montagehinweise singehalten werden. In ZweslesiElen dber die Versendungemoglichkedan und sachgerechite Montage lassen S sich von uns beraten.”
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TYPENREIHE FLEX/FLEX E

MORMACONNECT® FLEX/FLEX E ist eine Rohr-
kupplung zur Verbindung zugentlasteter Rohre.
Sowohl Metall- als auch Kunststoffrohre kénnen mit
ihr schnell und sicher verbunden werden.
NORMACONNECT® FLEX/FLEX E zeichnen sich
aus durch:

1. Serienmalige Bandeinlage
Aufgrund der verstirkenden Bandeinlage werden
die Uberbriickung groBer Rohrabstinde und der
problemlose Einsatz bei Vakuum-Anwendungen
méglich. Gleichzeitig wird die Scherfestigheit der
Kupplung erhdht.

2. Verschlussbolzen

Bei der NORMACONNECT® Rohrkupplung wer-
den Bolzen mit besonders grofiem Durchmesser
eingesetzt. Die Steifigkeit der Kupplung und der
Gewindeeingriff der Schrauben werden dadurch
deutlich verbessert.

Fir die DurchmessergréBen bis 170 mm
werden ausschlieBlich Hohlbolzen eingesetzt
(NORMACONNECT® FLEX E). Bei Kupplungen
mit AuBendurchmesser Uiber 180 mm sind wabhi-
weise Hohl-(NORMACONNECT® FLEX E) odar
Vollbolzen (NORMACONMNECT® FLEX ) erhéltlich.

3. Schutzring
Der Schutzring schitzt die Dichtmuffe vor LW-
Licht, Beflammung etc. und erhdht die Biege-
steifigkeit der Kupplung.

Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an:
1. den Typ (FLEX, FLEX E)
2. das gewinschte Material (W2, WS)
(Hinweise s. letzte Seite)
3. den RohrauBendurchmasser RA (5. Tabelle)

4. den gewinschten Dichtmuffenwerkstoff (EFDM, NBR)

Abb.: NORMACONNECT® FLEX E

4. Neuartiges Zwei-Lippen-Dichtsystem

Das patentierte Dichtsystem sorgt fir doppelte
Sicherheit.

M Rohrkupplungen mit AuBendurchmesser (ber

180 mm sind in den Ausfiihrungen FLEX und

FLEX E erhaltlich.

* FLEX E ausgelegt fUr Niederdruckanwen-
dungen (vergl. Tabelle)

* FLEX ausgelegt flr hohe Druckverhaltnisse
(vergl. Tabelle)

BESTELLHINWEISE

Beispiel

FLEX

W2
609,6
EFDM

Fiir das benannte Beispiel lautet das Bestellzeichen: NORMACONNECT® FLEX - W2 - 609,6 - EPDM

NORMACONNECTE Fl EX/FI EX E



Typ FiA Ffnr, A Manmdruck F Cawn Mt Bandeinlage [ H = Sehraube Gawnchl ca.
() () PR fmmij {rmm) () i) ) (R Stck)
76.9 26,4 - 27,4 18 670 | 3 50 70 Ma 0.4
38,0 975 - 285 16 670 3 50 70 Ma 04
30,0 28,6 - 30,5 16 7.0 3 50 70 Ma 0.4
3.7 30,5 - 34,2 18 7.0 3 55 75 Ma 0.4
350 34.5- 355 16 62,4 B 55 75 T 0.5
38,0 35.6- 36,5 16 62,4 8 60 a0 Ma 0.5
42,4 39,0 - 42,3 16 62,4 B B a5 Ma 05
44,5 43,0 - 45,0 16 62,4 B 65 a5 M & 0.5
45,3 45.5 - 48,8 16 62,4 8 70 a0 M & 0.8
540 536-549 16 | i 17 ] [+ ] ME 0,7
50 550 - 576 16 774 17 a0 __'IEIEI s _I',.llB 0,7
60,3 7.7 -609 16 774 - 17 a0 100 ME 0.8
]";.I} F26- 40 16 g0 25 95 1 :15 M0 1,6
761 74,0 - 769 18 ag,0 a5 100 120 M & 1.4
TB,0 771-7T859 16 a0 25 100 . 120 M 10 1,25
B840 230-850 16 a0 25 105 125 ME 1.4
FLEXE| s82 85,1 - BO.E 18 28,0 25 10 130 ME 1.4
B0 5.9 -99.0 16 ag,0 5 120 145 K10 145
101.6 101,0=-102.9 16 QR0 25 125 145 ) I :Il'.l‘ 18
1040 |zﬂ3.ﬂ' - 1060 16 a8,0 ?‘5 126 145 M E 1,6
108.0 1063 - 109,1 18 98,0 25 130 150 M & 18
110,0 1090 -111,0 16 ag.0 25 130 150 MEB 1.8
114,3 112.0-1154 16 a0 25 135 'IE&__ M B 1.8
118,00 1166 - 1192 16 98,0 ) 25 140 160 MO 1.52
129,0 128,0 - 131,0 18 13,0 a5 155 185 10 2.4
1330 131.0-134.3 16 1130 a5 160 150 10 2.4
130.7 137.0-1411 16 113,00 a5 164 1595 f:"l__IU 26
1416 138.3 - 1420 16 115,0 . 35 170 200 M2 a3
l_1:-1-1-.I3l 142.4 - 1455 16 1130 35 170 200 M2 2,26
1540 153.0 - 156,0 16 113,0 3_'_1 . 180 0 M 10 27
1580 167.0 - 160,56 16 113,0 35 13_;-.": 215 M 10 2.7
166,33 | 166.0 - 170,0 16 1130 35 195 225 M 10 2.5
" i700 | teaz-1ma 16 12,0 35 195 225 M 12 2,58
MLAMEY a G Mt Gwichl ca.
Trp [:':1] R"“E“:::‘“ ipar} fmm) Bandenlag: ifm.;a tl;'nr.n] 3‘;:;::]"" {kay/Stick)
FLEX | FLEXE | FLEX | FLEXE imem) FLEX | FLEXE
3'} 2060 2020 - 208,0 3.5 13,7 1410 B 1380 35 240 270 B 12 44 38
2191 216,0-221.0 235 13,7 1410 139.0 35 250 280 M2 = | 3.8
7540 | 250,0- 256.0 185 | 120 | 1410 | 1990 s 285 s TRE] 5.8 43
SET.O | PB40- PEOLD 185 | 120 | 190 | 1390 a5 300 330 Mz 6.2 45
273.0 270,0 - 7?5.|,':| 18,5 12,0 1410 139,0 a5 305 335 12 B4 4.6
3060 3020 - 308.0 15,0 a.0 1d‘1 .IEI- 139,0 35 a4a5 el } M 12 6,7 4.8
FLEX/ | 233 | 2200-3z7.0 150 | @0 | 140 | 19e0 a5 ass | a8s M1z 6.8 51
FLEXE| 7556 | a52.0-3sa0 132 | 90 | 1410 | 1390 5 385 430 M1 74 5.2
| anBa | 402.0- 4100 123 | 75 1410 | 1390 385 435 470 M 12 an 5.5
508.0 5050 -511.0 T 5.5 1‘d1 ] 139.0 35 540 570 M2 9.4 7.2
BO9.6 | 606.0-613.0 6.2 45 1410 | 1320 a5 630 70 M2 10,9 T8
112 | 7070 7150 50 | 40 | 1410 | 1390 35 740 | 775 M1z 12,2 8.9
4} _8.12_3 Boa.d -a17.0 4.5 3 141.0 139,0 35 g4 ars K12 13,4 9.9
4} 12192 121‘(3-._[) =1222.0 | 3.3_ | B 2.0 14_1.I:I 139,0 35 1250 1280 M2 18,9 13,6

‘Waitera Gralen = 170,0 auf Anfrage

U pbaxirnum Allowabde Working Presswne = maximal zuldssiger Arbeitsdruck
A BEei Versendung ohne Bandeintage ist ein maximalar Rohrspalt vom 10 mm bed ©0-170 zuliissig
4] Tuumibaibheas Bk smrds s
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TYPENREIHE GRIP

NORMACONNECT® GRIP ist eine Rohrkupplung zur
Verbindung zugbelasteter Metallrohre.
NORMACONNECT® GRIP zeichnen sich aus durch:

1. SerienmaBige Bandeinlage
Aufgrund der verstirkenden Bandeinlage werden
die Uberbriickung groBer Rohrabstinde und der
problemlose Einsatz bei Vakuum-Anwendungen
miaglich. Gleichzeitig wird die Scherfestigkeit der
Kupplung erhht.

2. Kraftvolle Verschlussbolzen
Bei der NORMACONNECT® Rohrkupplung wer-
den Bolzen mit besonders groBem Durchmesser
aingesetzt. Die Steifigkeit der Kupplung und der
Gewindeeingriff der Schrauben werden dadurch
deutlich verbessert.

3. Konisch ausgestanzter Krallenring
Der Krallenring greift mit seinen konisch ausge-
stanzten Zahnen sicher und kraftvoll auf jeder
Rohroberflache. Aufgrund der speziellen Krallen-
ringgeometrie widersteht die Kupplung auch ho-
hen Vibrationsbelastungen.

4. Meuartiges Lippen-Dichtsystem
Das patentierte Dichtsystem sorgt fr doppelte
Sicherheit.

BESTELLHINWEISE

Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an:

1. den Typ (GRIF)

2. das gewtlinschte Material (W2, W5)
(Hinweise 5. letzte Seite)

3. den RohrauBendurchmesser BA (5. Tabellg)

4. den gewlnschten Dichtmuffenwerkstoff (EPDM, NBR)

Beispiel
GRIF

W5
88,9
EFPDM

Fir das benannte Beispiel lautet das Bestellzeichen: NORMACONNECT® GRIP - W5 - 88,9 - EPDM

NORMACONNECT® GRIP



Tvp RA [T T Fanndruck a e Ml Biamcieinkages d = H = Schraube Gawicht ca,
{rmm) {nnem) PN {rmmi) [rmimj mimj [mm} {rmrmj (ke Sitiickc)
26,9 26.4-27.4 16 67,0 ] 50 0 Ma e |
T 276 - 28,5 16 G7.0 3 50 70 Ma 04
0.0 PEE - 305 16 67.0 B 50 70 M8 0,4
33.7 310-342 16 67.0 3 55 s | ma 0.4
35,0 345 - 35.5 16 B2 B 55 75 Ma 0,5
BT 36,6- 38,5 15 62,4 p &0 0 Ma 0,5
42 .4 39.45-429 16 52,4 8 (=] a5 Ma 0.6
44 5 43,0 - dﬁ.i:l 16 &2.4 8 (=] 85 ME 0.6
48,3 46,0- 48,8 16 2.4 8 70 50 ME 0.6
54,0 53,6 - 54,9 16 T4 17 75 a5 ME 0.8
57.0 55.0- 576 16 77,4 17 B0 100 M 0.8
0.3 58.0 - Eﬂ.gu 16 7T i7 EO 100 ME B 0.8
720 72,6 - 74,0 16 8.0 25 g5 15 M0 1.4
Y 74,0 - 76,9 16 98,0 25 100 120 M A0 1,4
78,0 771 -TEQ 15 58,0 o5 100 120 M 10 1.4
B4.0 a2.0- B850 16 98.0 25 105 125 K10 1.5
GRIP BE.9 87,0 - 69,5 18 88,0 25 110 130 M0 15
88,0 96,9 - 00,0 16 5a.0 a5 120 145 M 10 16
101,86 1004 - 1028 16 9a.0 25 125 144 M 10 18
104,10 1029 - 1051 16 94,0 25 125 145 M 10 1,7
) 108,0 1069 = 1091 16 . 98,0 o5 130 150 M 10 1,7
I_'fl"“:l.ll'l 1090-111.0 15 98,0 &5 130 150 M 10 =T
1143 | 1120-1154 16 38,0 25 135 155 M 10 18
18,0 1166 -119.2 16 98,0 25 140 160 M 10 1.8
120.0 127,86 - 120,2 16 115,0 35 155 || Mz 24
| 4330 131,7 - 134,3 16 115.0 a5 160 190 TRE 24
139.7 138.3 - 1411 16 115.0 3.‘.\- 165 'IEHJ_ k12 2.5
141.6 138,53 - 142,0 16 15,0 35 170 200 M1z 25
144,0 142.4 - 1455 16 13,0 35 170 200 M2 25
1540 152 4 - 156,6 15 1150 35 130 210 YR 2.7
159.0 1?_?_.4 - 1606 16 115,0 a5 185 215 M2 2.7
188,3 1886 - 170,0 16 15,0 35 195 205 M1z 2.8
170.0 1882 -171.48 16 115,0 35 195 a0h I M2 28
o RA R P e MAMNWRY a . M Banechinkage d = H = Schrauba Gewicht ca.
[Frrmi) {rmmj PH [rrrm {rmm} [mm} [mm} {mm (kifGtiek)
- 06,0 202,0 - 208.0 16 142,0 a8 235 270 M 16 6,1
2181 260 -221.0 16 1420 a5 240 2.?_|:| M 16 6.5
2540 2500 - 2586.0 10,5 _'|'1_2.'|:| a5 28BS 315 bl 16 i 75
267.0 64,0 - 268,0 10,5 142,0 a5 300 330 B 16 7.9
| o7 270.3 - 2757 3 142.0 3 305 335 M 16 8,0
306.0 02,0 - 308,0 7.5 142.0 a5 335 370 # 16 5.0
GRIP 323.9 320,0 - 3270 [ 1420 a5 355 385 M 16 4.5
3556 352,0 - 359,0 5 142,0 35 385 azn M1B 105
4064 402,0 - 410,0 45 142,0 25 435 470 MG 12,0
080 S055 - 5105 3 142,10 35 540 570 L KA 15__ 15,0
805,56 06,0 - 6130 25 1‘1_2,0' 35 B30 670 M 16 18,0
B B34,0 &31.0 - 6370 2 1420 35 S5 395 M 16 18,7
71,2 07,7 - 12,0 2 142,0 as 745 775 M 16 21,0

N R PINE N ¥ A T PEN N S
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TYPENREIHE COMBI GRIP

NORMACONNECT® COMBI GRIP ist eine Rohr-
kupplung zur Verbindung zugbelasteter Rohrkom-
binationen. Sie verbindet schnell und sicher ein
Metall- mit einem Kunststoffrohr.
MORMACONNECT® COMEBI GRIP zeichnen sich aus
durch:

1. SerienmaBige Bandeinlage
Aufgrund der verstirkenden Bandeinlage werden
die Uberbriickung groBer Rohrabstinde und der
problemlose Einsatz bei Vakuum-Anwendungen
maglich. Gleichzeitig wird die Scherfestigkeit der
Kupplung erhdht.

2. Kraftvolle Verschlussbolzen
Bei der NORMACONNECT® Rohrkupplung wer-
den Bolzen mit besonders grofem Durchmesser
eingesetzt. Die Steifigkeit der Kupplung und der
Gewindeeingriff der Schrauben werden dadurch
deutlich verbessert.

3. Krallenring

An der Anschlussstelle zum Kunststoffrohr presst
sich ein Krallenring mit flachen , mehrreihigen Kral-
len oberflachenschonend auf das Robr. Gleichzei-
tig wird die aufgebrachte Kraft relativ breit und
gleichmabig auf der Rohroberflache verteilt,

An der Anschlussstelle zum Metallrohr wirkt ein
Krallenring mit konisch ausgestanzten Zahnen
kraftvoll auf die Rohroberflache. Aufgrund der spe-
ziellen Krallenringgeometrie widersteht die Kupp-
lung auch hohen Vibrationsbelastungen.

BESTELLHINWEISE

Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an:
1. den Typ (COMBI GRIP)
2. das gewlnschie Material (W2, W3)

[Hinweise s. letzte Seite)

3. den RohrauBendurchmesser RA Metall/Kunststoff (5. Tabelle)
4. den gewlinschten Dichtmuffenwerkstoff (EFDM, NBR)

Fir das benannte Beispiel lautet das Bestellzeichen: NORMACONNECT® COMEBI GRIP - W5 - 88,9 - EFDM

Abb.: NORMACONNECT® COMEI GRIP

4, Neuartiges Zwei-Lippen-Dichtsystem
Das patentierte Dichtsystem sorgt fir doppelte
Sicherheit.

5. Optionaler Stiitzring (5. Abb. Seite 9)

Bei der Verbindung von Kunststoffrohren emp-
fehlen wir grundsétzlich den Einsatz des
NORMACONNECT® Stitzrings. Bei der Verwen-
dung von Weichthermoplast-Rohren (wie z. B. PE)
ist der Stiitzring zwingend erforderlich.

Der Stltzring wird im Bereich der Verbindungs-
stelle in das Kunststoffrohr eingeschoben und
schitzt es zuverldssig vor Deformationen.

Beispiel

COMEBI GRIP

W5
88,9/90
EPDM

NORMACONNECT® COMRBI GRIP



ALLE GROSSEN IM UBERBLICK » MATERIALIEN UND ZEICHNUNGEN S. SEITE 16

R Aa_ -RA__ Ra_ -RA_ P a C, .. mit Bandeinlage d | H Schraube Garaicht
T [ Metall {mam] Hunstataft () () {mimy () | fmm) (e} (kg / Stiick)
comBl| 98000 | ars-3an 38,5 - 40,5 16 2,4 B 60 | &0 MB | s |
GRIP | 247400 | 410-430 | 995 405 | 16 | 624 8 & | a0 Me__| 08
28,3 /50,0 47,8 - 43,0 23,5 - 50,5 6 24 ] 0 a0 Ma | 0.6
60,3 { 63,0 50,0 - 61,0 2.5 - 63,5 i 774 17 Bh | 105 M B 0.8
TEA/T50 |  750-768 74.0- 76D 16 | @ED a5 a5 | 115 M0 15
88,9/ 90,0 BE,0 - 90,0 A5 - 91,0 16 9E,0 25 10 130 M 10 16
E 108,07 1100 1065 - 110,56 108.0- 11,0 16 a0 25 110 130 W10 18
U |1&371100] 1180- 1160 108,0 - 11,0 16 QB0 25 | 130 | 150 M 10 I
R [12e0/1z50] 127871310 123.0 - 126,0 16 115.0 a5 155 | 185 | Mz xS
o [1%8771e00] 1380-1410 138.0 - 142,0 16 115.0 a5 170 200 TRE: — 34
p |198.0/1600] 1580-161.0 188.0 - 162,0 16 115.0 a5 180 210 M1z 27
A |290072040] 20 198.0-2020 | 16 | 142.0 5 (20 [ 20 | miz | &3
225,07 219,0 2220 - Z27,0 10 142.0 as 230 260 M1z 6.8
225,05 2220 | 2230 - 2260 10 142.0 a5 230 260 W12 648
250,0/ 2540 | 251,0- 7-.5=. 247.0- 253,0 1o | 1470 | as 255 | 28 Miz | 7.2
ZEO0( 273,0 | 2750 - 276,0 277.0 - 2B3,0 10 1420 a5 20 310 M 16 5
35503666 | 352,0-357.5 51,0 - 359,0 G 142.0 ES a0 340 h 16 10,8
200,07 4064 | 4025 - 410,0 396,0 - 404,0 ) 142.0 a5 345 ars M 16 T 114 l
COMBI| 247424 | _41,0-430 40-430 | 16 | 624 B & | 65 MB__| 08 !
GRIP | 8.3/483 47.0-43.0 27.0- 49,0 16 &2 ] 70 a0 Ma 06 .
60,3 ( 60,3 50,0 - 60,9 55,0 - 61,0 16 7TA 17 B0 100 ME 08 i
FI0/T730 T26-74,0 72,5-T35 16 B0 25 a5 115 [T | 1.5 |
88,9/ BE,2 BE,0 - 90,0 8,0 - 90,0 16 9E,0 25 110 120 Mo | 16 l
U [Faz71143 | 113.0-1160 | 113.0- 1160 16 8,0 25 135 155 110 32
S (121371813 1984-143.0 | 138.0- 1430 16 | 1150 T as R 05 TRE 34 |
A Neas/iees| 1668- 1700 166.0 - 170,0 16 115.0 a5 200 230 Mz xS
219172181 | 217.0-221.6 217.0- 2220 16 142.0 a5 270 260 M1z 55
2730/ 2730 | 275,0- 2760 271,0 - 274,0 10 142.0 a5 280 310 MG B2
323.9/323,8 | 3205-327.0 | 3200-3270 | 6 | 1420 35 | 385 | a3ss M8 10,2

Bal allen Kunststoffrohren sus PE und PP und dhnwsndlgm PYC-Rohren muss ain Stitzring emgelegt werden.
Stitzringe fiir die Montage der NORMAGONNECT® COMBI GRIP sind bei unsenan Vertrisbmpartnem erhiltlich.

STUTZRING

Bitte gaban Sis bai einer Anfrage/Besteliung an; Blatispiel
1. den geeiinschien Rohraubendurchmessear (Ha) an
7. dlas Material W5 (1.4571)
3. den gewninachten Innendurchmesser (di) - .5
Fur das benannte Baispial lautet das Bestellzeichen: STUTZRING 90 - WS = 79,5
A di Wandstarke Rohesaria A& di ‘Wandstirka Rohrsaria A& di Wandstirke Fohrserie
40 29 5.5 SDR 7,5/ 5-3.2 5 54,4 10,3 SDR '.".5 'S 3 2 125 |9 17 SDR7S5/532
3 45  |sDRo/54 58,2 8.4 SDR9/ 54 | a7 14 BESEEEEE
IR EE SOR 11/ 55 61,4 6.6 SDR 11 /55 1022 11.4 SDA 11/ 55
34 a |sDR136/563 64 5,5 SDR 13,6/ 56,3 106,6 9.2 SDR 13,6/ 5-6.4
352 |24 SDR 17/ 58 ) a5 SDR 17/ 58 10,2 172 SDR17/ 56
SDR 21 /510 | | &67.8 3.6 SDR 21 /510 113 6 SDRZ1/5-10
36 ] |soR26/ 5125 69,5 2.8 SDR 26/ 5125 | 1154 | a8 SDR 26/ 5125 |
L = SDR 33/ 5-16 704 23 SDR 33 /516 | 17,2 3.8 SDRA 33/ 5-16
ERES 7 " |sDR7S/5a2 | @0 |64 | 123 |SDRT.S/Sa2 | 140 | 1022 192 SDRT.5/50.2
WA |86 SDR 9/ 54 A5 105 SDA 9/ 54 108 6 15,7 SDA O/ 54
a0E |45 SDR 11/ 55 736 8,2 SDR 11/ 545 1146 127 SDR 11/ 55
426 |57 SDR 13,6/ 5-6,3 765 6.6 SDRA 13,6/ 5-6,3 118.4 10,3 SDR 13,6/ 5-6.3 |
44 = | SDR 17/ 5-8 9.5 4.3 SDR17 /58 1234 8.3 SDRAT/S-8
255 |22 | |sDRZ:1 S0 B 23 |spRz1/50 1766 6.7 |spR21/570
a6 z SDR 26/ 5-12.5 a3 Ak SDRA 26/ 5-12.5 1292 5.4 SDR 26/ 5-12.5
- SDR33/516 | | 844 |28  |SDR33/ 516 1314 4.3 SDR 33/ 5-16
63 | 455 | &7 SDR7,5/54.2 | 110 | /9.5 15,3 SDR7,5/532 | 160 | 1162 .4 " |spR7s/502
I ER SDR 9/ 54 854 |[12a  |sDR@/54 1242 174 SDR A/ 51
514 |58 SDA 11/ 55 an 10 SDA 11/ 55 130,8 14.6 SDR11/55 |
536 | 4.7 SDR 13,6/ 563 93,5 [X] SDRA 13,6/ 56,3 1364 1.8 SDRA 13,6 / 5-6.3
554 |38 SDR17/56 | 96.8 | 66 SDR 17/ 58 141 B SDR 17/ 58
a7 3 SDR 21 /510 a5 4 5.3 SDRA 21/ 510 1446 FG SDR 21/ 5-10
EEEE SDR 26/ 5-12,5 MG | 42 SDR 26/ 5125 147 & 6.2 SDR 26/ 5-125
59 7 SDR 33/ 5-16 1082 a4 SDA 33/ 5-16 1502 _:1'_'9 ) SDR 33/ 516 |

1AL EEres rdddorm = if Ardreras



TYPENREIHE PLAST GRIP

NORMACONNECT® PLAST GRIP ist eine Rohrkupp-
lung zur Verbindung zugbelasteter Kunststoffrohre.
NOBMACONNECT® PLAST GRIP zeichnen sich aus
durch:

1. SerienmaBige Bandeinlage
Aufgrund der verstirkenden Bandeinlage werden
die Uberbriickung groBer Rohrabstinde und der
problemlose Einsatz bei Vakuum-Anwendungen
maglich. Gleichzeitig wird die Scherfestigkeit der
Kupplung erndht.

2. Kraftvolle Verschlussbolzen
Bei der NORMACONNECT® Rohrkupplung wer-
den Bolzen mit besonders grofiem Durchmesser

Abb.: NORMACONNECT® PLAST GRIP

eingesetzt, Die Steifigkeit der Kupplung und der
Gewindesingriff der Schrauben werden dadurch

deutlich verbessert.
5. Optionaler Stitzring (5. Abb. Seite 11)

. Krallenring
Dieser progressiv wirkende Krallenring presst sich
mit seinen flachen, mehrreihigen Krallen ober-
flachenschonend auf das Rohr. Gleichzeitig wird
die aufgebrachte Kraft relativ breit und gleichma-
Big auf der Rohroberflache verteilt.

Bei der Verbindung von Kunststoffrohren emp-
fehlen wir grundsatzlich den Einsatz des
MORMACONNECT® Stitzrings. Bei der Verwen-
dung von Weichthermoplast-Rohren (wie z. B. PE)
ist der Stitzring zwingend erforderlich.

Der Stiitzring wird im Bereich der Verbindungs-

: : stelle in das Kunststoffrohr eingeschoben und
4. Neuartiges Zwei-Lippen-Dichtsystem ¢ S i y
¢ i 4 schitzt es zuverldssig vor Deformationen.
Das patentierte Dichtsystern sorgt flr doppelte

Sicherheit.

BESTELLHINWEISE

Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an: Beispiel
1. den Typ (PLAST GRIF) PLAST GRIP
2. das gewiinschte Material (W2, W5)
(Hinweise s. letzte Seite) W5
3. den RohrauBendurchmesser RA (s. Tabelle) a0
4. den gewlnschten Dichtmuffenwerkstoff (EPDM, NER) EFDM

Fir das benannte Beispiel lautet das Bestellzeichen: NORMACONNECT® PLAST GRIP - W5 - 90 - EPDM
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T R, F!.ﬂ._ FLf-. . PM a C" mil Bandeinkge 5] 31 Seheaulbie Gewwichit
{rrm) Kunststoll [rmm) mimy o) () (mrnj (kg / SBi0ck)
PLAST| 400 39,5 - 40,5 16 a 60 a0 MEB 06
cRIE 50,0 48,5 - 50,5 16 . 3 1T o0 M B 0.6
&3,0 62,5 - 63,5 16 T4 17 85 105 MEB 0.8
0 745 - 75,5 16 98,0 25 fiTe 115 10 1.5
) 20910 16 56,0 25 110 130 Mi0 | 1.6
110.0 109,0-111.0 16 48,0 25 130 150 W10 1.8
E 1260 1230 - 1270 16 1 150 25 155 185 RE 3.2
u 140.0 1380 - 1410 16 15,0 25 170 200 TRE] 34
R 160,0 156,00 - 162.0 16 115,00 a5 180 210 M12 ar
O | 1m0 176,5 - 182.0 18 1420 35 EX) 240 M1z 6,2
P 200,0 196,5 - 202.0 16 142,00 3h 30 260 TEE] .6
A 22510 Z2T0-2270 | 10 1420 a5 255 25 EE 7.2
2500 | =247,0-253.0 10 142, 35 25D a0 TRES I
280,0 2770 - 2820 10 142,00 a5 310 340 M12 9,0
3150 " 311,0- 3180 10 1420 35 345 375 M 16 100
55,0 351,00 - 359.0 i 145,00 36 386 415 16 10,6
a00.0 3560 - 4040 i 145,0 35 430 460 M 16 R
PLAST 47,4 42,0 - 43,0 16 62,4 & 5 85 M8 0,6
GRIP 48,3 48,0 - 49.0 15 624 | ® | T a0 M8 06
G0, £0,0 - 61,0 16 774 17 an 100 MB 08
TEO ThE- 770 16 08,0 246 i 115 W10 1.5
66,2 BED - 800 16 58,0 25 110 130 M0 16
1016 100,5 - 102.0 16 8,0 25 125 145 M0 1,8
U 1143 1M3,0- 1155 16 98,0 25 135 156 M0 3.2
5 1413 | 1385-1430 16 15,0 35 175 205 M2 EXS
A 159.0 1574 - 1606 16 15,0 G 185 215 RE 5
T 1ema 166,5 - 170.0 16 15,0 as | =20 | = M 12 33
19,1 217,0- 2220 16 |-1b.u a4 250 280 TRE] 7.0
2730 271,0 - 2740 10 45,0 a5 305 35 | Mz 82
23,9 E200-3270 [ 6 | 140 | a5 AR5 365 M 16 10.7

Bad allen Kunsistolfminn aus PE und PP und durmandlgm PVC-Rohren muss ein Stitzring amgvalegi wardan.
Satzringe fir die Montage dar MORMACONNECT® PLAST GRIP sind bai unseran Vertrebapartnem arhéitich.

STUTZRING

Bitte geben Sie bei einer Anfrage’Bestellung an:

Beispiel

1. den gewinschien Rohraudendurchmessar (A) a0 p
2. das Matarial _ WS [1.4571) l f
3. den gawlnschian Innendurchmessar (di) - 74,5
Filr das benannte Beispiel lautet das Bestellzeichen: STUTZRING 90 - W5 = 79,5
| Fa o Wandstirke Fohreenie R di Wandstirke Rohraaria RA di Wandstirke Fohreens
a0 | o 5.5 SDR7.5/532 | 75 | 544 SDRTS 532 | 125 | ™ IEE; SDR 7,5/ 55,7
n 4.5 SD"H‘Ju"Sﬂ 58,2 . SDRQ-""‘ﬂ a7 14 S5DR 9 /54
328 |a7 SDR 11/55 | 814 |68 ] Mozz |14 SDR 11/ 55
a4 3 SDRA 13,6/ 5-6.3 [T 5.5 SOR 13,6/ s 6.4 106.6 0,z SDRA 13,6/ 5-6.3
/2 |24 |SDR17/58 66 45 SDR 17/ 5-8 1102 7.4 T |sDR17/ 58
= - SDRA 21/ 5-10 BT D) SDR 21/ 5-10 113 i SDR 21/ 5-10
36 2 SDR 26/ 5125 68,5 2.8 SDR 26/ 5125 1154 4.8 SDR26/5-125
- = SOR 23/ 5-16 70,4 23 SDR 33/ 516 7.2 3,9 SDR 33/ 516
a0 36 T SDRTS5/5-3.2 a0 65,4 123 SDR7.5/5-3.2 140 | 102.2 19.2 SDR7TS5/5-32
388 |56 SDRG/54 | 60,5 10,3 SDR /54 | 10a.6 15,7 SDR @/ 5.4
g |46 SDRA 11/ 55 736 B2 SDR 11/ 55 1146 12,7 SDR 11/ 5-5
I ES SDR 13,6/ 563 6,8 6,6 SDR 13,6/ 563 a4 | 103 SDR 13,6/ 563
44 a SDRA 17/ 5B o5 54 SDR 17/ 586 123.4 B3 SDR17/58
45,5 22 SDR 21.-5 1-3 B1.4 4,3 SDH 21/ 8- 'IEI 126.6 6.7 SDR 217510
FEERE SDR 26/ 5125 EE a5 | |SDR26/5125 179.2 5.4 SDR 26/ 5125
= c SDA 33/ 5-16 B, 1 28 SDR 33/ 5-16 1314 4.3 BDR 33/ 5-16
63 | 455 |87 SDR75/3-32 | 110 | 79,5 153 SDRTS5/5-3.2 | 1680 | 1162 21,8 SORTS5/532
[aBa |74 SDRA 8/ 5-4 B5,4 12,3 SDRA 8/ 54 1242 17,8 SDR 9/ 5-4
B SDR11/55 an i |SDR11/55 | 130.8 146 SDR 11/ 55
536 | 4.7 SDR 13,6 / 5-6.5 FER X SDR 13,6/ 5-6.3 1364 11,6 SDR 13,6/ 56,2
55,4 a8 SDR1T/S5-8 96,8 6,6 SDRAT/S5-B 141 a5 SDR17/5-8
57 3 SDR 21/ f‘-m 00,4 51 SDR 21/ 5-10 1446 77 SDR21/510 |
sE7 |24 SDA 26/ 5-12.5 01,6 4.2 SDRA 26/ 5125 147 6 B, SDR 26/ 5-12.5
50 2 SDR 33/5-16 | G0z |34 SDR33/516 | 150.2 4.9 SDR33/5-16

Wisitare Groflen auf Anfrans
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TYPENREIHE REP

NOBRMACONNECT® REP E ist eine Reparaturkupp-
lung zur Verbindung zugentlasteter Rohre.
Beschadigte Metall- oder Kunststoffrohre kénnen mit
ihr einfach, schnell und sicher abgedichtet werden,
ohne die Rohre demontieren zu missen.
NORMACONNECT® REP E zeichnen sich aus durch:

1. SerienméBige Bandeinlage
Aufgrund der verstarkenden Bandeinlage werden
die Uberbriickung groBer Rohrabsténde und der
problemicse Einsatz bei Vakuum-Anwendungen
mdéglich. Gleichzeitig wird die Scherfestigkeit der
Kupplung erhiht.

2. VerschluBbolzen
Beai der NORMACONNECT® Rohrkupplung wer- Abb. NOBMACONMNECT® REP E
den Bolzen mit besonders groBem Durchmesser

gingesetzt. Die Steifigkeit der Kupplung und der
Gewindeeingriff der Schrauben werden dadurch
deutlich verbassert.

3. Neuartiges Zwei-Lippen-Dichtsystem
Das patentierte Dichtsystem sorgt fiir doppelte
Sicherheit.

BESTELLHINWEISE

Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an: Beispiel
1. den Typ (REP E) REF E
2. das gewinschte Material (\W5)

{Hinweise s. letzte Seite) ws
3. den RohrauBendurchmesser RA (s. Tabellg) 609,56
4. den gewlnschiten Dichtmuffenwerkstoff (EPDM, NER) EPDI

Fiir das benannte Beispial lautet das Bestellzeichen: NORMACONMNECT® REP E - W5 - 609,6 - EPDM

NORMACONNECT® REP E



Typ RA R, RA,.. Manndruck a b Morraa P1IL ElaroctcriniLincpes; i = H = Schraube Gewdchi ca,
frm) mmj PM (mim) (mim) ] ] {mm) {mem) (ke Sitibck)
5.0 34,5 - 36,5 16 62,4 14,4 B 55 75 M 05
38.0 356- 36,5 18 624 14.4 B B0 a0 M8 | 08
424 41,7 - 429 16 ) 624 . 14,4 & 65 a5 Ma 0.6
445 4a0-450 | 16 B2.4 1.4 B 85 a5 Ma 0.6
48,3 455 - 46,8 16 2.4 124 B 70 a0 ME o
54,0 536 - 549 16 77.4 29,4 17 75 a5 ME | 08
57,0 56,3 - 57,56 186 774 | 294 17 a0 100 M8 0.8
503 50,5 - 60.9 16 774 204 17 B0 o0 T 0.8
| 730 72,6 - 74,0 16 98,0 40,3 T s ag 115 M0 14
76.1 75.2 - 78,0 16 @0 | 403 25 100 120 | ME 1.4
8.0 B30 - 85,0 6 | @60 W03 25 105 125 M & 1.5
REPE| =583 BR0 - 89,8 16 a0 40,3 25 o 130 Ms 1.5
3 | 6 | 100-1029 16 98,0 an3 5 125 145 M 10 T
104,0 105,0 - 106,0 16 QB0 ) 40,3 5 125 145 I a 1.6
108,0 108,0 - 109,1 16 B0 40,3 25 130 | 180 M2 17
t 10,0 08.0-111.0 16 96,0 40,3 25 30 150 Ma .7
1143 1130 - 1164 16 ag0 40,3 25 I a5 155 Ma 17
180 116,6- 1182 16 a8,0 w3 | 25 140 160 M 10 17
129,0 126,0-131,0 6 | 1130 50.0 s 155 | ims M0 24
1330 | 131,0-1343 18 13,0 50,0 as " 1en | 1m0 TRE) 24
139,7 1380 - 1411 16 113.0 som | a5 165 195 Mio | 25
1415 1396 - 142.0 18 15,0 s00 | 35 170 200 M 12 Z5
144,0 1424 - 145,5 18 1130 50,0 a5 170 200 M 12 25
154,0 153,0 - 1560 16 13,0 50.0 35 180 210 M0 28
158,0 1570 - 160,8 16 13,0 50,0 35 185 215 M 10 i
1683 1660 - 170,0 16 12,0 0.0 35 195 prr M 10 28
170,0 168.2 - 171.9 16 1 1:‘5.0‘ B 50,0 35 195 225 . H_ 12 2.8
Trp A A, A, Mlmﬁ? ‘I'l'?m." a g rii:;:lll:.!irl:.:llnl,‘: i iy Schrate Gﬂf:fg:l}lt’;ﬁ-
{rmam) [mmy {rmm) i {mirmj (i {rmim)
REF E REP E {rmm ) BEP E
4 | o060 202,0 - 2080 Tl 139 74 a5 240 270 Mz 3.8
219,1 216,0 - 221.0 127 139 74 a5 250 280 M1z 38
254,0 250,0 - 2560 12 138 74 a5 2m5 315 M1z )
67,0 264,0 - PEE.0 12 138 74 as 300 330 M 12 5" |
273.0 270,0 - 275,0 12 139 | a5 305 335 Miz 16
306,0 302,0 - 308,0 a Tiag 74 35 335 a0 | Mz 4.8
wb 3239 3200 - 327.0 g 139 74 a5 Ty 365 Mz 5,1
REPE | assE | as2.0-359.0 9 139 74 5 ' 3B5 420 M2 ST |
406, 4020 - 4100 75 139 74 a5 435 470 M2 58
5080 505.0- 510,0 55 139 | 74 G 540 570 e 7.2
609,56 606.0 - 6130 4.5 139 74 35 &30 670 (e B2
7112 TOFr.0-Ti150 4,0 129 7d 35 Fd40 iTh m12 89
a12.4 08,0 - £17,0 32 139 74 a5 845 875 TIE] 2.9
12182 | 12160- 12220 2 129 74 a5 1250 1280 Mz S|
Werkzeuge zur Montage d_El-f..r\ICﬁHﬁCOHNECT"‘ REP E sind bei unseren Vertricbsparinern arhdiltlich. R
{fiir REP E = NORMACONNECT™ Si:l:31I'|I'Ii.',EI.I"§|EII FA 38 - 170 mum S 1ir HEP E =« NORMACONNECT™ Spa,nrgurt = HA 180 mem)

Weitare GrisBen = 170 men auf ﬁ.rd'mge
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AUSWAHLHILFE }

Soliten Sie Aufgrund der Vielzahl unserer Rohrkupplungs-
typen und -vananten nicht sicher sein, welche nun die
richtige fir Ihren Anwendungsfall ist, wenden Sie sich
vertrauensvoll an uns.

Wir stellen lhnen unsere jabrzehntelange Erfabrung im
Bereich der Verbindungstechnik zur Verfiigung und
beraten Sie kompetent und ausfihrlich,

Um lhnen den geeigneten Rohrkupplungstyp benennen
und ein Angebot unterbreiten zu kdnnen, bitten wir Sie

um Zusendung des nebenstehenden Fragebogens.

Flllen Sie ihn bitte komplett aus, senden Sie ihn uns per
Post oder faxen Sie ihn uns einfach zu.

V\ANr franar 1me =i lbra Anframo



An: Absender:

2. Fohr

ROHRE 1. Rohr (sofern abweichend)

Verwendete Rohrmaterialien

Robraufendurchmesser RA

Rohrwandstarken

lastet tlastet
ROHRBLEITUNG I:‘ zugbelast D zugentlas

(ohne Festpunkte) (mit Festpunkten)

DRUCKE

Betriebsdruck

Prifdruck

MEDIEN

Medium in der Leitung

Temperatur des Mediums

Umgebungsmediurm

Umgebungstemperatur

VERLEGEART [] offen  [] eingeerdet

Voraussichtlich bendtigte Stiickzahl
NORMACONNECT®™ Rohrkupplungen




MATERIALIEN ZEICHNUNGEN

Die NORMACONNECT®-Rohrkupplungen sind in den Werkstoff-
ausflihrungen W2 und W5 erhaltlich.

Der Stiitzring ist ausschlieBlich in W5 erhdltlich.

NORMACONNECT® Werkstoffiibersicht - Tabelleninhalt = nur DIN-Werte.

r S—

FLEX/FLEX E GRIF [ COMBI GRIF FLAST GRIP
{ SR Typ FLEX/FLEX E
Gehdius 1.4301 ] 1.4301 E——
L
1 1.7220 S
1 1.0737 LA .
Schutzring 1.4571 - - - . |
1 h '_'W_'
KraBenring s _ . - - L Lol gl
: Latallrohre 14310 14310
| Kraliensing fr _ _ PA-GF / Ph-GF
Fungtstottmbm Messing hbessing t
lB;,L-rhﬁ"._l e 1.4571 PA-GF | _'J-E.". Pi-(F 1.4571 PA-GF 1 1':-'_' Pa-GF

Typ GRIP

|=-1 r-l-l M, e Dreae O
e i % N  —
W5 e PHOOW
T S ¥ i
. i
| BurLEXE [ GRIP COMBI GRIP | PLAST GRIP REP RA : i ,'
| 1 —— — e . F
Ganarse 1.4571 1.4571 1.4571 | 14571 1.4571 S I SE— ——
4

Schraubean 1.4404 1,440 1.4404 14404 1,440 ] a

Balzen 14401 14401 1. 4401 14401 1.4401

Schulzning 1.4571 . _ _

Kralerwing fr _ 1.4310 1 4310 N

Mietallrohne c T

I 1 | E— — Typ COMEBI GRIP und PLAST GRIP

Krallerwing fir i P -iF PA-GF

Kunststaftrohr Massing Plei5inig . - ATy g
_ (i B,
Bandesnlage 14571 PA-GF 1.4571 PA-GF | 1,4571 PA-GF | 1.4571 PA-GF 14571 PA GFJ B s i IIII"‘
- e i, - . f
[ i ¥,

e B

Einsatzbereiche der Dichtstoffe Materialvergleichstabelle

LfFDM MBR | MH | AISKAS BS AFNOR NF

@ 10 mm 10737 | 12014 | 230 MOT S300 PR
Tamporatu A0 "G - +126 “C " = - )
| R 1.7220 | 4140 H O K 2 Ch 4
bearaich @=180mm | o0 B0 1 OH | A et Typ REP E
~20°C-+80"C 14310 | 30 £11 CH 17-08 : "
EN — a {F - - 4 —J —s il b
Wesser | 1.4301 04 | BSH Z6CN 18-09 Brssess
) Badnt T . 1 A4 i
Wasser kil 14401 | 316 | 3165 16| 23 ZMND17-11-1 M e f
Wikksriogn Lingen Mol Gk - - | Tl
Madien Witesrige Seuren | Schmierstofie 14404 | 3BL | 3165 11| 23 CHND 1B-12-03 ! —E._J_,_r :
- - |5 P
. 5 =] | d
Alkohole Krattstofie 14571 | 26T |320831| ZECNDT17-12 . . :
Diruciduft Gas - 4
. Wb brass AR
e | PG PA-GF Pl -GF
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Hinweis auf Namensanderung

Es hat sich einiges gedndert in unserem NORMACONNECT® FGR Produktportfolio.
Machstehende Ubersicht zeigt lhnen auf, welche alte Kupplungsbezeichnung sich hinter den jetzt gliltigen
NORMACONNECT®-Produktnamen verbirgt.

Heutige NORMACONNECT*-Bezeichnung Frithere NORMACONNECT®-Bezeichnung
MORMACONMECT® FLEX (Gréife 26,2-170 mm) NOBMACONNECT® F1/FL1
MNOBMACONNECT® FLEX (GriBe ab 180-1200 mm) F2A, F2B, F2C, F2D

MNORMACONMECT® FLEX E (mit Hohlbolzen)

(fir die GroBen mit Bohrdurchmesser ab 180-1200 mm) FL2A, FL2B, FL2C, FL2D

MNORMACONNECT® GRIP MORMACONNECT® G

MNORMACONNECT® COMEI GRIP MNORMACOMNNECT* CG

MNORMACONMNECT® PLAST GRIP MNORMACONNECT* PG

MNORMACONNECT® REP E (mit Hohlbolzen) NORMACONNECT*® R

Bitte aufklappen b



